
BWT Pure Slim Shower  
BWT 德國倍世 美肌純淨沐浴器

使用說明書

規格

型號

過濾材質

外殼材質

過濾量

適用水壓

最大流量

工作溫度

淨重

尺寸

建議更換期限

產地

BWT Pure Slim Shower

食品級亞硫酸鈣、活性碳

ABS塑鋼、NYLON 尼龍

20,000L (依原水氯含量1ppm計算)

0.7-3  kgf/cm

10 L / min

10-55℃

330g 

H15.5 x W12 x D6.2cm

6 month (視水質狀況及用水量而定)

台灣
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安裝方法 商品說明

請先拆下水龍頭下方的手持
淋浴蓮蓬頭軟管接頭。

將沐浴器上端(活動螺帽端)旋入
剛拆下軟管的該連接處。

把原本拆下的蓮蓬頭水管旋入沐
浴器下端(公牙端) 。

打開水龍頭，待放水30秒後
即可使用。

完成圖
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專為沐浴洗澡設計，去除水中懸浮微粒雜質、餘氯等有害物質。

外殼採用耐高溫ABS塑鋼材質。

雙重過濾設計：

第一重 採用100%日本原裝進口食品級亞硫酸鈣，該材料通過日
本食品分析研究所及日本品質協會雙重認證，可有效去除
水中餘氯。亞硫酸鈣是以化學反應的作用去除餘氯，反應
迅速去除能力極佳。

安裝完成後，在首次使用時，請先將水龍頭打開放水30秒後，即
可開始使用。

此沐浴淨水器的濾芯為可更換型設計，更換時間依實際用水量及
地區水質不同而改變。

此商品僅限安裝於家用水龍頭出口處。

第二重 高級椰殼活性碳，增加除氯效能，吸附三鹵甲烷、氣味、
氧化性物質，保護肌膚、黏膜組織、毛髮。

請在未開水的狀況下，將已使用的濾芯轉
下(逆時鐘方向轉下)，更換新濾芯，確認
轉緊後(順時鐘方向轉緊) ，打開水龍頭，
待放水30秒後再行使用。

注意事項

濾心更換


